	序

号
	推荐推荐品牌型号
	技术指标或性能参数
	备注

	1
	HP EliteDesk 800 G3 DM

商用台式机主机(DM)
	★1、主板: Intel Q270或以上

★2、CPU：New Core i7-7700(3.6G/8M/4核)或以上

★3、内存：容量≥8GB DDR4 2400MHz
★4、硬盘：容量≥1T 7200转2.5英寸硬盘

5、 显卡：集成核心显卡

6、 网卡：标配千兆网卡；标配802.11b/g/n无线网卡带蓝牙4.0

7、接口：正面 1个 USB 3.1 Type-c接口

（关机充电），1个 USB 3.1 Gen1接口，1个 USB 3.1 Gen1 接口（关机充电）；1个通用音频接口；1个耳机接口

背面：1个安全锁插槽，1个外部天线接口，2个DP接口，1个HDMI接口，4个USB 3.1 Gen1接口（其中2个位任意键键盘开机接口），1个千兆网口，1个电源接口

★8、扩展插槽：M.2 2230 WIFI；M.2 2280硬盘

9、硬盘托架：1个2.5英寸

10、原厂预装正版Windows10 64位 H操作系统（原厂带微软标签）

11、机箱：≤17.7x3.42x17.5cm

★12、电源：≤65W 89%高效能耗电源

13、主机原厂商5年质保并提供产品授权函；原厂序列号可查询。

★14、认证：提供3C认证、噪音≤20db、双防雷高级防静电认证、整机平均无故障运行时间MTBF不低于100万小时、阻燃认证、高温湿热认证等证书复印件加盖原厂公章（签订合同前提供）
	19 台


★为必须满足项目
备注：以上推荐品牌型号仅供参考，欢迎技术规格相同或更高的其他产品参与投标。
	序

号
	采购

内容
	技术指标或性能参数
	备注

	2
	HP EliteDesk 800 G3

商用台式机主机(MT)
	★1、主板: Intel Q270系列或以上（支持Raid0/1）

★2、CPU：New Core i7-7700(3.6/8M/4核)或以上

★3、内存：容量≥4GB DDR4 2400MHz,最大支持64G DDR4 2400MHz
★4、硬盘：容量1*2T 7200转SATAIII 3.5寸硬盘(原厂出产标配Bios支持Raid1备份功能)

5、 显卡：1G独立显卡

6、 光驱：出厂标配DVD刻录光驱

7、接口：正面2个 USB 3.1接口，2个USB2.0(其中一个支持快速充电），1个USB Type-c(支持关机充电），1个耳机 接口；

背面：2个DP接口，4个USB 3.1接口，2个USB 2.0接口（支持键盘开机），1个RJ45接口，1个电源接口，内置扬声器

8、鼠标键盘:原厂抗菌USB鼠标键盘

9、原厂预装正版Windows10 64位位 H操作系统（原厂带微软标签）

10、机箱：≥15.4x36.5x37cm

11、电源：≥250W 85%高效能耗电源

12、主机原厂商5年质保并提供产品授权函；原厂序列号可查询。

★13、认证：提供3C认证、噪音≤20db、双防雷高级防静电认证、整机平均无故障运行时间MTBF不低于100万小时、阻燃认证、高温湿热认证等证书复印件加盖原厂公章（签订合同前提供）
	5 台


★为必须满足项目
备注：以上推荐品牌型号仅供参考，欢迎技术规格相同或更高的其他产品参与投标。
	序号
	推荐品牌型号
	技术指标或性能参数
	备注

	3
	Dell SP2418H  显示器
	★1、23.8英寸旋转升降IPS屏窄边显示器 WLED背光16：9
	34 台

	
	
	2、1920×1080分辨率
	

	
	
	3、6毫秒快速响应
	

	
	
	4、广视角，垂直178°/水平178°
	


	
	
	5、亮度：250 cd/m2
	

	
	
	6、对比度：1,000：1（典型值）
动态对比度4,000,000:1（最大值）
	

	
	
	★7、顺时针、逆时针绕旋转升降
	

	
	
	★8、接口 VGA1个 HDMI1个 DP1个 USB4个
	

	
	
	★9、接口类型 15针 D-Sub(VGA),DVI,DisPlay port
	

	
	
	★10、支持壁挂安装
	

	
	
	★11、原厂3年质保。
	


★为必须满足项目
备注：以上推荐品牌型号仅供参考，欢迎技术规格相同或更高的其他产品参与投标。
	序号
	推荐品牌型号
	技术指标或性能参数
	备注

	4
	ATEN CS-692 KVM
	★1、一组配备HD显示器的控制端管理两台HDMI电脑或设备 兼容于HDMI及HDCP规格 
	19 只

	
	
	★2、可通过外接式切换按键、热键及USB鼠标切换电脑 
	

	
	
	★3、支持音频 - 具备重低频响应能力，可支持2.1立体环绕声道系统 
	

	
	
	4、电脑及音频功能独立切换–一台电脑操作KVM设备，另一台针对音频设备做控制
	

	
	
	5、支持多平台–Windows, Linux, Mac 
	

	
	
	6、高视频分辨率–最高可达1920 x 1200; 1080p 兼容于LCD宽显示器
	

	
	
	★7、视频动态同步显示技术(Video DynaSync™)在切换连接端口时保持最佳视频显示分辨率 
	

	
	
	★8、电源开启侦测–若其中一台电脑电源关闭，KVM会自动切换至另一台电源开启的电脑 
	

	
	
	★9、支持多功能的无线键盘与鼠标
	

	
	
	10、控制端鼠标仿真/by pass功能支持大多数鼠标驱动程序与多功能鼠标 支持与仿真Mac键
	

	
	
	11、USB 2.0鼠标端口可用以连接USB Hub分享USB周边设备
	

	
	
	12、无需电源 
	

	
	
	13、支持固件更新
	


★为必须满足项目
备注：以上推荐品牌型号仅供参考，欢迎技术规格相同或更高的其他产品参与投标。
	序号
	推荐品牌型号
	技术指标或性能参数
	备注

	  5
	DELL 4GB内存
	★1、4GB认证内存模块 1RX16 DDR4 DIMM 2400MHZ                                   ★2、 必须完全兼容戴尔以下产品Optiplex 3046 MT、OptiPlex 3050 MFF、OptiPlex 7040 MT、OptiPlex 7050MFF                                          3、质保三年。
	29 条


★为必须满足项目
备注：以上推荐品牌型号仅供参考，欢迎技术规格相同或更高的其他产品参与投标。
	序号
	推荐品牌型号
	技术指标或性能参数
	备注

	  6
	联想SL700 128G    固态硬盘 
	★1、2280 128G M.2接口固态硬盘
2、接口类型NGFF

3、支持S.M.A.R.T,支持TRIM功能
4、质保三年。

                                    
	53 只


★为必须满足项目
备注：以上推荐品牌型号仅供参考，欢迎技术规格相同或更高的其他产品参与投标。
