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玉环市2019-2020年度枯死松木

 采伐作业设计报告（一期）
为切实做好玉环市2019-2020年度枯死松木的采伐清理工作，同时加强资源林政管理工作，严格执行森林限额采伐制度，受玉环市自然资源和规划局委托，国家林业和草原局华东调查规划设计院承担玉环市2019－2020年度枯死松木采伐作业设计工作。我院于2019年10月15日派出5名专业技术人员开展外业调查。现将伐区作业调查设计报告如下：
一、伐区基本情况
玉环市2019-2020年度枯死松木采伐作业区（一期）位于楚门镇、海山乡、龙溪镇、沙门镇、玉城街道和芦浦镇范围内，涉及45个行政村，341个小班，总面积15484亩。其中：芦浦镇涉及4个行政村，24个小班，面积762亩。详见表1。

表1 伐区小班数分布表

单位:亩

	镇名
	村名
	小班个数
	面积
	面积合计

	芦浦镇
	分水村
	13
	399
	762

	
	红山村
	2
	109
	

	
	芦岙村
	3
	32
	

	
	井头村
	6
	222
	

	合计
	
	341
	15484
	15484


二、伐区调查方法

伐区面积调查：采用GPS仪辅助定位、1:10000地形图现地勾绘，GIS求算面积。

伐区采伐量调查：采用现地布设面积为1亩的标准地的方法，对标准地内的活立木和枯死松木分别进行每木检尺，用二元立木材积表计算标准地的立木蓄积量，测算伐区采伐总蓄积。

三、伐区调查结果

伐区总面积15484亩，采伐总蓄积量4646.3立方米，采伐树种全部为枯死松木。其中：芦浦镇采伐面积762亩，采伐蓄积370.6立方米。各小班采伐作业设计情况见表2。

表2  采伐区面积蓄积分布表

单位：亩、立方米

	镇名
	村名
	面积
	采伐蓄积
	面积合计
	采伐蓄积合计

	芦浦镇
	分水村
	399
	227.2
	762
	370.6

	
	红山村
	109
	48.4
	
	

	
	芦岙村
	32
	12.3
	
	

	
	井头村
	222
	82.7
	
	

	合计
	
	15484
	4646.3
	15484
	4646.3


四、伐区设计要点

本伐区设计是为清理枯死松木而进行的，森林采伐类型属于其它采伐。采伐方式为择伐，采伐强度视枯死木强度而定。由于伐区靠近道路旁，集材道将借用交通道路便道不作单独设计。同时运输方式采用人力肩扛或滑道集材到道路后归楞，楞场可设在空旷的道路旁。

五、投资估算

1、概算范围

枯死木采伐作业工程、辅助建设工程的直接费用和间接费用及基本预备费等。

2、概算依据

（1）《林业基本建设工程概（预）算编制方法》；

（2）财政部《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394号）；

（3）《浙江省建筑工程综合预算定额》；

（4）国家和浙江省有关取费标准；

（5）当地用工价格及主要材料价格。

3、概算指标

（1）枯死木清理用工指标： 8.0工日/m3；劳动力价格：185元/工日。

（2）间接投资费用是指用于采伐作业设计、检查验收、施工监理、档案管理等费用，控制在建设工程建设费用的5%以下。

预备费为不可预见费，控制在建设工程建设费用的3%以下。

4、估算结果

（1）森林采伐用工量

伐区作业总面积15484亩，经测算2019-2020年度采伐作业工程用工量37172个工日。

（2）投资概算结果

经测算，总投资7286666元。其中：工程建设费用6876820元，占总投资费用的94.37%；工程建设其他费用300000元，占总投资费用的4.12%；基本预备费109846元，占总投资费用的1.51%。

六、对采伐作业单位的要求和建议

（1）采伐作业单位要制订有关林地、林木的管理办法，落实人员，明确职责，防止施工期间乱砍林木、乱占林地现象发生，切实做好伐区周边的森林资源保护工作。

（2）发放采伐许可证单位要在有关国土部门项目审批同意后方能办理林木采伐许可证。采伐单位或个人采伐林木时须认真校对枯死木情况，切不可在采伐枯死松中，采伐活树木。

（3）采伐林木伐桩高度不得超过10厘米，采伐木均得运出伐区。

（4）在采伐林木过程中，采伐单位或责任人应制订有效措施严格控制用火，特别是采伐人员在山场严禁吸烟，要在醒目位置设立防火警示牌。当地森林防火主管部门要定期进行督查，避免因工程而引起森林火灾。

（5）部分小班所属行政村有调整，调整前后具体情况见附表1。

附表：

	表1  伐区小班调查一览表（一期）

单位：亩、立方米、米、厘米、工日

	乡镇
	村

(调整前)
	村

(调整后)
	小班

号
	小班

面积
	地貌

类型
	坡

向
	坡

位
	林种
	树种组成
	闭郁

度
	平均

年龄
	龄组
	平均

胸径
	平均

高
	每亩

株数
	每亩

蓄积
	保留木

株数
	伐除木

株数
	目的树种天然更新情况
	土壤

类型
	土层

厚度
	林下植被种类
	用工

量
	枯死

木采

伐量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	幼苗、幼树
更新频度
	平均
年龄
	生长
状况
	
	
	总盖

度
	高

度
	分布

状况
	
	

	芦浦镇
	江家
	芦岙
	004
	20
	丘陵
	南
	中
	水保林
	6马4硬
	0.8
	39
	近熟
	13
	9
	79
	4.9
	1422 
	158 
	90
	5
	良
	红壤
	中
	90
	1.1
	均匀
	78 
	9.8 

	芦浦镇
	江家
	芦岙
	010
	3
	丘陵
	西南
	中
	水保林
	5马5硬
	0.7
	39
	近熟
	13
	9
	73
	4.1
	197 
	22 
	90
	5
	良
	红壤
	中
	90
	1.2
	均匀
	10 
	1.2 

	芦浦镇
	江家
	芦岙
	014
	9
	丘陵
	西
	中
	用材林
	8马2硬
	0.6
	42
	成熟
	15
	10
	53
	4.7
	463 
	14 
	90
	5
	良
	红壤
	中
	90
	1.0
	均匀
	10 
	1.3 

	芦浦镇
	井头
	井头
	056
	49
	丘陵
	北
	中
	水涵林
	7马3硬
	0.7
	22
	中龄
	11
	9
	110
	4.9
	4851 
	539 
	90
	5
	良
	红壤
	厚
	90
	0.8
	均匀
	192 
	24.0 

	芦浦镇
	井头
	井头
	057
	45
	丘陵
	北
	中
	水涵林
	7马3硬
	0.7
	22
	中龄
	11
	9
	110
	4.9
	4455 
	495 
	90
	5
	良
	红壤
	厚
	90
	0.7
	均匀
	176 
	22.1 

	芦浦镇
	井头
	井头
	061
	9
	丘陵
	西北
	中
	水涵林
	8马2硬
	0.7
	22
	中龄
	10
	6
	97
	2.7
	829 
	44 
	90
	5
	良
	红壤
	中
	90
	0.9
	均匀
	10 
	1.2 

	芦浦镇
	井头
	井头
	064
	39
	丘陵
	西北
	中
	水涵林
	8马2硬
	0.6
	22
	中龄
	10
	7
	112
	3.4
	3494 
	874 
	90
	5
	良
	红壤
	中
	90
	1.1
	均匀
	212 
	26.5 

	芦浦镇
	井头
	井头
	066
	55
	丘陵
	西北
	中
	水涵林
	8硬2马
	0.6
	19
	幼龄
	9
	6
	100
	2.2
	1344 
	56 
	80
	6
	良
	红壤
	中
	90
	1.3 
	均匀
	10 
	1.2 

	芦浦镇
	井头
	井头
	054
	25
	丘陵
	西南
	中
	水涵林
	8马2硬
	0.7
	18
	幼龄
	10
	6
	81
	2.2
	3279 
	285 
	80
	5
	良
	红壤
	厚
	90
	1.3 
	均匀
	62 
	7.7 

	芦浦镇
	分水
	分水
	018
	35
	丘陵
	东南
	中
	水保林
	7硬3马
	0.7
	36
	幼龄
	14
	9
	68
	4.9
	2237 
	143 
	90
	5
	良
	红壤
	中
	90
	1.2
	均匀
	82 
	10.3 

	芦浦镇
	分水
	分水
	019
	47
	丘陵
	西南
	中
	水保林
	7硬3马
	0.7
	36
	幼龄
	14
	9
	67
	4.5
	2897 
	252 
	90
	5
	良
	红壤
	中
	90
	1.2
	均匀
	135 
	16.9 

	芦浦镇
	分水
	分水
	020
	35
	丘陵
	东南
	中
	水保林
	6马4硬
	0.7
	36
	近熟
	14
	9
	68
	4.9
	2190 
	190 
	90
	5
	良
	红壤
	中
	90
	1.1
	均匀
	110 
	13.7 

	芦浦镇
	分水
	分水
	043
	34
	丘陵
	东南
	中
	水保林
	6马4硬
	0.6
	36
	近熟
	13
	9
	66
	4.1
	2132 
	112 
	90
	5
	良
	红壤
	中
	90
	1.0
	均匀
	56 
	7.0 

	芦浦镇
	分水
	分水
	044
	31
	丘陵
	东南
	下
	水保林
	7马3硬
	0.6
	28
	中龄
	13
	9
	66
	4.1
	1944 
	102 
	80
	5
	良
	红壤
	中
	90
	1.1
	均匀
	51 
	6.4 

	芦浦镇
	分水
	分水
	045
	14
	丘陵
	东南
	中
	水保林
	9马1硬
	0.7
	20
	幼龄
	9
	6
	120
	2.7
	1596 
	84 
	90
	5
	良
	红壤
	中
	90
	1.2
	均匀
	15 
	1.9 

	芦浦镇
	分水
	分水
	047
	8
	丘陵
	西南
	上
	水保林
	6硬4马
	0.7
	24
	幼龄
	9
	6
	120
	2.7
	912 
	48 
	90
	5
	良
	红壤
	簿
	90
	1.0
	均匀
	9 
	1.1 

	芦浦镇
	分水
	分水
	058
	25
	丘陵
	东南
	下
	水保林
	7马3硬
	0.6
	36
	近熟
	13
	9
	66
	4.1
	1568 
	83 
	80
	5
	良
	红壤
	中
	90
	1.0
	均匀
	41 
	5.1 

	芦浦镇
	分水
	分水
	062
	56
	丘陵
	西南
	下
	水保林
	8硬2马
	0.6
	32
	幼龄
	13
	9
	66
	4.2
	3511 
	185 
	90
	5
	良
	红壤
	中
	90
	0.9
	均匀
	94 
	11.8 

	芦浦镇
	分水
	分水
	064
	63
	丘陵
	西南
	下
	水保林
	8马2硬
	0.7
	32
	近熟
	13
	9
	79
	4.9
	2986 
	1991 
	80
	5
	良
	红壤
	中
	90
	0.9
	均匀
	988 
	123.5 

	芦浦镇
	分水
	分水
	065
	28
	平原
	无
	平
	用材林
	6硬4马
	0.6
	30
	幼龄
	12
	7
	65
	2.9
	1638 
	182 
	80
	5
	良
	红壤
	厚
	90
	0.9
	均匀
	65 
	8.1 

	芦浦镇
	分水
	分水
	015
	18
	丘陵
	西南
	下
	水保林
	6硬4马
	0.6
	30
	幼龄
	12
	8
	71
	3.4
	4050 
	352 
	80
	6
	良
	红壤
	中
	80
	1.2 
	均匀
	135 
	16.9 

	芦浦镇
	分水
	分水
	030
	5
	丘陵
	西南
	下
	水保林
	8硬2马
	0.6
	35
	幼龄
	14
	9
	56
	4.1
	1170 
	62 
	80
	4
	良
	红壤
	中
	90
	1.2 
	均匀
	36 
	4.5 

	芦浦镇
	红山
	红山
	040
	44
	丘陵
	南
	上
	水涵林
	7硬3马
	0.7
	32
	幼龄
	11
	6
	78
	2.9
	5352 
	342 
	80
	5
	良
	红壤
	簿
	90
	1.1 
	均匀
	102 
	12.7 

	芦浦镇
	红山
	红山
	041
	65
	丘陵
	南
	中
	水涵林
	5硬5马
	0.7
	35
	幼龄
	12
	7
	78
	3.4
	15561 
	819 
	80
	5
	良
	红壤
	簿
	80
	1.2 
	均匀
	286 
	35.7 


玉环市芦浦镇芦岙村
枯死松木清理林木采伐设计书

玉 环 市 芦 浦 镇 芦 岙 村

2019年11月15日

芦岙村伐区小班调查一览表

单位：亩、厘米、米、立方米、株、工日
	乡镇
	村

（调整前）
	小班

号
	小班

面积
	地貌

类型
	坡

向
	坡

位
	林种
	树种组成
	闭郁

度
	平均

年龄
	龄组
	平均

胸径
	平均

高
	每亩

株数
	每亩

蓄积
	保留木

株数
	伐除木

株数
	土壤

类型
	土层

厚度
	用工

量
	枯死木

采伐量

	芦浦镇
	江家村
	004
	20
	丘陵
	南
	中
	水保林
	6马4硬
	0.8
	39
	近熟
	13
	9
	79
	4.9
	1422 
	158 
	红壤
	中
	78 
	9.8 

	芦浦镇
	江家村
	010
	3
	丘陵
	西南
	中
	水保林
	5马5硬
	0.7
	39
	近熟
	13
	9
	73
	4.1
	197 
	22 
	红壤
	中
	10 
	1.2 

	芦浦镇
	江家村
	014
	9
	丘陵
	西
	中
	用材林
	8马2硬
	0.6
	42
	成熟
	15
	10
	53
	4.7
	463 
	14 
	红壤
	中
	10 
	1.3 

	合   计
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	98
	12.3


林木采伐设计表

    芦浦     镇、     江家      村、      004      小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：   6马4硬  面积：    20   亩

林分起源：  天然  林龄：  39 年 

平均胸径：  13  cm，平均高：  9  m每亩株数  79 株

每亩蓄积：  4.9  m3，总蓄积  98.0  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	158
	10
	9.8
	50%
	4.9

	
	合计
	158
	
	9.8
	
	4.9

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。

[image: image1.png]





林木采伐设计表

    芦浦     镇、     江家      村、      010      小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  5马5硬   面积：     3   亩

林分起源：   天然  林龄： 39 年 

平均胸径：  13  cm，平均高： 9 m每亩株数  73  株

每亩蓄积：  4.1  m3，总蓄积  12.3  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	22
	10
	1.2
	50%
	0.6

	
	合计
	22
	
	1.2
	
	0.6

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

    芦浦     镇、     江家村     村、      014      小班
林种   用材林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图         

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成： 8马2硬  面积：   9   亩

林分起源：  天然  林龄：   42  年 

平均胸径：  15  cm，平均高：  10  m每亩株数 53 株

每亩蓄积：  4.7  m3，总蓄积 42.3 m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	14
	3
	1.3
	50%
	0.65

	
	合计
	14
	
	1.3
	
	0.65

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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玉环市芦浦镇井头村

枯死松木清理林木采伐设计书

玉 环 市 芦 浦 镇 井 头 村

2019年11月15日

井头村伐区小班调查一览表

单位：亩、厘米、米、立方米、株、工日
	乡镇
	村

（调整前）
	小班

号
	小班

面积
	地貌

类型
	坡

向
	坡

位
	林种
	树种组成
	闭郁

度
	平均

年龄
	龄组
	平均

胸径
	平均

高
	每亩

株数
	每亩

蓄积
	保留木

株数
	伐除木

株数
	土壤

类型
	土层

厚度
	用工

量
	枯死木

采伐量

	芦浦镇
	井头村
	056
	49
	丘陵
	北
	中
	水涵林
	7马3硬
	0.7
	22
	中龄
	11
	9
	110
	4.9
	4851 
	539 
	红壤
	厚
	192 
	24.0 

	芦浦镇
	井头村
	057
	45
	丘陵
	北
	中
	水涵林
	7马3硬
	0.7
	22
	中龄
	11
	9
	110
	4.9
	4455 
	495 
	红壤
	厚
	176 
	22.1 

	芦浦镇
	井头村
	061
	9
	丘陵
	西北
	中
	水涵林
	8马2硬
	0.7
	22
	中龄
	10
	6
	97
	2.7
	829 
	44 
	红壤
	中
	10 
	1.2 

	芦浦镇
	井头村
	064
	39
	丘陵
	西北
	中
	水涵林
	8马2硬
	0.6
	22
	中龄
	10
	7
	112
	3.4
	3494 
	874 
	红壤
	中
	212 
	26.5 

	芦浦镇
	井头村
	066
	55
	丘陵
	西北
	中
	水涵林
	8硬2马
	0.6
	19
	幼龄
	9
	6
	100
	2.2
	1344 
	56 
	红壤
	中
	10 
	1.2 

	芦浦镇
	井头村
	054
	25
	丘陵
	西南
	中
	水涵林
	8马2硬
	0.7
	18
	幼龄
	10
	6
	81
	2.2
	3279 
	285 
	红壤
	厚
	62 
	7.7 

	合   计
	222
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	652
	82.7


林木采伐设计表

    芦浦     镇、     井头      村、      056      小班
林种   水涵林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成： 7马3硬 面积：  49   亩

林分起源：  人工  林龄： 22 年 

平均胸径：  11  cm，平均高：  9  m每亩株数 110 株

每亩蓄积：  4.9  m3，总蓄积 240.1  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	539
	10
	24.0
	50%
	12.0

	
	合计
	539
	
	24.0
	
	12.0

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

    芦浦     镇、     井头      村、      057      小班
林种   水涵林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图         

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成： 7马3硬  面积：    45    亩

林分起源：  人工  林龄： 22 年 

平均胸径： 11 cm，平均高：  9  m每亩株数 110 株

每亩蓄积： 4.9 m3，总蓄积  220.5  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	495
	10
	22.1
	50%
	11.05

	
	合计
	495
	
	22.1
	
	11.05

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

    芦浦     镇、     井头      村、      061      小班
林种   水涵林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成： 8马2硬 面积：    9   亩

林分起源：   天然  林龄：  22 年 

平均胸径：  10  cm，平均高： 6 m每亩株数 97 株

每亩蓄积：  2.7  m3，总蓄积 24.3 m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	44
	5
	1.2
	50%
	0.6

	
	合计
	44
	
	1.2
	
	0.6

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

    芦浦     镇、     井头村     村、      064      小班
林种   水涵林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成： 8马2硬 面积：  39   亩

林分起源：  天然  林龄： 22 年 

平均胸径：  10  cm，平均高： 7 m每亩株数 112  株

每亩蓄积：  3.4  m3，总蓄积 132.6  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	874
	20
	26.5
	50%
	13.25

	
	合计
	874
	
	26.5
	
	13.25

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

    芦浦     镇、     井头村     村、      066      小班
林种   水涵林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成： 8马2硬 面积：  55   亩

林分起源：  天然  林龄： 19 年 

平均胸径：  9  cm，平均高： 6 m每亩株数 100  株

每亩蓄积：  2.2  m3，总蓄积 30.8  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	56
	4
	1.2
	50%
	0.6

	
	合计
	56
	
	1.2
	
	0.6

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。

[image: image8.png]





林木采伐设计表

    芦浦     镇、     井头村     村、      054      小班
林种   水涵林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成： 8马2硬 面积：  25   亩

林分起源：  天然  林龄： 18 年 

平均胸径：  10  cm，平均高： 6 m每亩株数 81  株

每亩蓄积：  2.2  m3，总蓄积 96.8  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	285
	8
	7.7
	50%
	3.85

	
	合计
	285
	
	7.7
	
	3.85

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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玉环市芦浦镇分水村

枯死松木清理林木采伐设计书

玉 环 市 芦 浦 镇 分 水 村

2019年11月15日

分水村伐区小班调查一览表

单位：亩、厘米、米、立方米、株、工日
	乡镇
	村（调整前）
	小班

号
	小班

面积
	地貌

类型
	坡

向
	坡

位
	林种
	树种组成
	闭郁

度
	平均

年龄
	龄组
	平均

胸径
	平均

高
	每亩

株数
	每亩

蓄积
	保留木

株数
	伐除木

株数
	土壤

类型
	土层

厚度
	用工

量
	枯死木

采伐量

	芦浦镇
	分水村
	018
	35
	丘陵
	东南
	中
	水保林
	7硬3马
	0.7
	36
	幼龄
	14
	9
	68
	4.9
	2237 
	143 
	红壤
	中
	82 
	10.3 

	芦浦镇
	分水村
	019
	47
	丘陵
	西南
	中
	水保林
	7硬3马
	0.7
	36
	幼龄
	14
	9
	67
	4.5
	2897 
	252 
	红壤
	中
	135 
	16.9 

	芦浦镇
	分水村
	020
	35
	丘陵
	东南
	中
	水保林
	6马4硬
	0.7
	36
	近熟
	14
	9
	68
	4.9
	2190 
	190 
	红壤
	中
	110 
	13.7 

	芦浦镇
	分水村
	043
	34
	丘陵
	东南
	中
	水保林
	6马4硬
	0.6
	36
	近熟
	13
	9
	66
	4.1
	2132 
	112 
	红壤
	中
	56 
	7.0 

	芦浦镇
	分水村
	044
	31
	丘陵
	东南
	下
	水保林
	7马3硬
	0.6
	28
	中龄
	13
	9
	66
	4.1
	1944 
	102 
	红壤
	中
	51 
	6.4 

	芦浦镇
	分水村
	045
	14
	丘陵
	东南
	中
	水保林
	9马1硬
	0.7
	20
	幼龄
	9
	6
	120
	2.7
	1596 
	84 
	红壤
	中
	15 
	1.9 

	芦浦镇
	分水村
	047
	8
	丘陵
	西南
	上
	水保林
	6硬4马
	0.7
	24
	幼龄
	9
	6
	120
	2.7
	912 
	48 
	红壤
	簿
	9 
	1.1 

	芦浦镇
	分水村
	058
	25
	丘陵
	东南
	下
	水保林
	7马3硬
	0.6
	36
	近熟
	13
	9
	66
	4.1
	1568 
	83 
	红壤
	中
	41 
	5.1 

	芦浦镇
	分水村
	062
	56
	丘陵
	西南
	下
	水保林
	8硬2马
	0.6
	32
	幼龄
	13
	9
	66
	4.2
	3511 
	185 
	红壤
	中
	94 
	11.8 

	芦浦镇
	分水村
	064
	63
	丘陵
	西南
	下
	水保林
	8马2硬
	0.7
	32
	近熟
	13
	9
	79
	4.9
	2986 
	1991 
	红壤
	中
	988 
	123.5 

	芦浦镇
	分水村
	065
	28
	平原
	无
	平
	用材林
	6硬4马
	0.6
	30
	幼龄
	12
	7
	65
	2.9
	1638 
	182 
	红壤
	厚
	65 
	8.1 

	芦浦镇
	分水村
	015
	18
	丘陵
	西南
	下
	水保林
	6硬4马
	0.6
	30
	幼龄
	12
	8
	71
	3.4
	4050 
	352 
	红壤
	中
	135 
	16.9 

	芦浦镇
	分水村
	030
	5
	丘陵
	西南
	下
	水保林
	8硬2马
	0.6
	35
	幼龄
	14
	9
	56
	4.1
	1170 
	62 
	红壤
	中
	36 
	4.5 

	合  计
	
	399
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1817
	227.2


林木采伐设计表

    芦浦     镇、     分水      村、      018      小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  7马3硬  面积：   35    亩

林分起源：  天然  林龄： 36 年 

平均胸径：  14  cm，平均高： 9  m每亩株数 68 株

每亩蓄积：  4.9  m3，总蓄积  171.5  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	143
	6
	10.3
	50%
	5.15

	
	合计
	143
	
	10.3
	
	5.15

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

    芦浦      镇、     分水      村、      019      小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成： 7硬3硬   面积：    47     亩

林分起源： 天然  林龄： 36 年 

平均胸径：  14  cm，平均高： 9 m每亩株数 67  株

每亩蓄积：  4.5 m3，总蓄积  211.5  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	252
	8
	16.9
	50%
	8.45

	
	合计
	252
	
	16.9
	
	8.45

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

    芦浦     镇、     分水      村、      020      小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图       

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  6马4硬  面积：   35    亩

林分起源：  天然   林龄：  36 年 

平均胸径： 14 cm，平均高： 9 m每亩株数 68  株

每亩蓄积：  4.9  m3，总蓄积 171.5  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	190
	8
	13.7
	50%
	6.85

	
	合计
	190
	
	13.7
	
	6.85

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

    芦浦     镇、     分水     村、      043      小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  6马4硬  面积：    34    亩

林分起源：  天然   林龄： 36 年 

平均胸径：  13  cm，平均高：  9  m每亩株数  66  株

每亩蓄积：  4.1  m3，总蓄积  139.4   m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	112
	5
	7.0
	50%
	3.5

	
	合计
	112
	
	7.0
	
	3.5

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

    芦浦     镇、     分水      村、      044      小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：   7马3硬  面积：   31   亩

林分起源：  天然   林龄： 28  年 

平均胸径： 13 cm，平均高： 9 m每亩株数  66 株

每亩蓄积：  4.1  m3，总蓄积  127.1  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	102
	5
	6.4
	50%
	3.2

	
	合计
	102
	
	6.4
	
	3.2

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

    芦浦     镇、      分水     村、      045    小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图       

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  9马1硬   面积：    14     亩

林分起源：  天然  林龄：  20 年 

平均胸径：  9 cm，平均高： 6 m每亩株数 120  株

每亩蓄积：  2.7  m3，总蓄积 37.8  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	84
	5
	1.9
	50%
	0.95

	
	合计
	84
	
	1.9
	
	0.95

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

     芦浦    镇、     分水     村、      047    小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  6硬4马   面积：   8    亩

林分起源： 天然   林龄：  24 年 

平均胸径：  9  cm，平均高：6 m每亩株数  20  株

每亩蓄积：  2.7  m3，总蓄积 21.6  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	48
	5
	1.1
	50%
	0.55

	
	合计
	48
	
	1.1
	
	0.55

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

     芦浦     镇、     分水      村、      058    小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  7马3硬  面积：    25   亩

林分起源： 天然   林龄： 36 年 

平均胸径：  13  cm，平均高：  9  m每亩株数 66  株

每亩蓄积：  4.1  m3，总蓄积 102.5  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	83
	5
	5.1
	50%
	2.55

	
	合计
	83
	
	5.1
	
	2.55

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

     芦浦     镇、     分水      村、      062    小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  8硬2马  面积：    56   亩

林分起源： 天然   林龄： 32 年 

平均胸径：  13  cm，平均高：  9  m每亩株数 66  株

每亩蓄积：  4.2  m3，总蓄积 235.2  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	185
	5
	11.8
	50%
	5.9

	
	合计
	185
	
	11.8
	
	5.9

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

     芦浦     镇、     分水      村、      064    小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  8马2硬  面积：   63   亩

林分起源： 天然   林龄： 32 年 

平均胸径：  13  cm，平均高：  9  m每亩株数 79  株

每亩蓄积：  4.9  m3，总蓄积 308.7  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	1991
	40
	123.5
	50%
	61.75

	
	合计
	1991
	
	123.5
	
	61.75

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

     芦浦     镇、     分水      村、      065    小班
林种   用材林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  6硬4马  面积：    28   亩

林分起源： 天然   林龄： 30 年 

平均胸径：  12  cm，平均高：  7  m每亩株数 65  株

每亩蓄积：  2.9  m3，总蓄积 81.2  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	182
	10
	8.1
	50%
	4.05

	
	合计
	182
	
	8.1
	
	4.05

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

     芦浦     镇、     分水      村、      015    小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  6硬4马  面积：    18   亩

林分起源： 天然   林龄： 30 年 

平均胸径：  12  cm，平均高：  8  m每亩株数 71  株

每亩蓄积：  3.4  m3，总蓄积 210.8  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	352
	8
	16.9
	50%
	8.45

	
	合计
	352
	
	16.9
	
	8.45

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

     芦浦     镇、     分水      村、      030    小班
林种   水保林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  8硬2马  面积：    5   亩

林分起源： 天然   林龄： 35 年 

平均胸径：  14  cm，平均高：  9  m每亩株数 56  株

每亩蓄积：  4.9  m3，总蓄积 90.2  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	62
	5
	4.5
	50%
	2.25

	
	合计
	62
	
	4.5
	
	2.25

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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玉环市芦浦镇红山村

枯死松木清理林木采伐设计书

玉 环 市 芦 浦 镇 红 山 村

2019年11月15日

红山村伐区小班调查一览表

单位：亩、厘米、米、立方米、株、工日
	乡镇
	村

（调整前）
	小班

号
	小班

面积
	地貌

类型
	坡

向
	坡

位
	林种
	树种组成
	闭郁

度
	平均

年龄
	龄组
	平均

胸径
	平均高
	每亩

株数
	每亩

蓄积
	保留木

株数
	伐除木

株数
	土壤

类型
	土层

厚度
	用工量
	枯死木

采伐量

	芦浦镇
	红山村
	040
	44
	丘陵
	南
	上
	水涵林
	7硬3马
	0.7
	32
	幼龄
	11
	6
	78
	2.9
	5352 
	342 
	红壤
	簿
	102 
	12.7 

	芦浦镇
	红山村
	041
	65
	丘陵
	南
	中
	水涵林
	5硬5马
	0.7
	35
	幼龄
	12
	7
	78
	3.4
	15561 
	819 
	红壤
	簿
	286 
	35.7 

	合  计
	109
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	388
	48.4


林木采伐设计表

     芦浦     镇、      红山      村、      040   小班
林种   水涵林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  7硬3马  面积：    44   亩

林分起源：  天然   林龄：  32 年 

平均胸径： 11  cm，平均高：  6  m每亩株数  78  株

每亩蓄积：  2.9  m3，总蓄积 211.7  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	342 
	6
	12.7
	50%
	6.35

	
	合计
	342
	
	12.7
	
	6.35

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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林木采伐设计表

      芦浦     镇、      红山      村、      041   小班
林种   水涵林   、伐区四至：   详见伐区设计分布图        

	伐

区

林

分

情

况
	树种组成：  5硬5马  面积：    65   亩

林分起源：  天然   林龄：  35 年 

平均胸径： 12 cm，平均高：  7  m每亩株数  78  株

每亩蓄积：  3.4  m3，总蓄积 714.0  m3

	
	树种
	株数
	采伐强度
	蓄积
	出材率
	材积

	
	马尾松
	819
	5
	35.7
	50%
	17.75

	
	合计
	819
	
	35.7
	
	17.75

	说明：1、由于采伐为枯死木清理，采伐类型属其他采伐。

2、在采伐枯死松中，不能采伐活树木，如有违反责任自负。
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